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Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich flir unser Produkt ent-
schieden haben. Wir wiinschen |hnen viel Freude mit

dem Gerat.

Symbole in dieser Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise flr |hre Sicherheit sind besonders
gekennzeichnet. Beachten Sie diese Hinweise unbe-
dingt, um Unfélle und Schaden zu vermeiden:

/N WARNUNG:

Warnt vor Gefahren fiir Ihre Gesundheit und zeigt

mogliche Verletzungsrisiken auf.

/\ ACHTUNG:
Weist auf mogliche Gefahrdungen fir das Gerat oder

andere Gegenstande hin.

I HINWEIS:

Hebt Tipps und Informationen fiir Sie hervor.

Allgemeine Hinweise

Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses
@ Gerates die Bedienungsanleitung sehr
sorgfaltig durch und bewahren Sie diese inkl. Garan-
tieschein und Kassenbon gut auf. Falls Sie das Gerat

an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedie-

nungsanleitung mit.

i HINWEIS:

e Aufgrund stetiger Produktmodifikationen kann lhr
Gerat von dieser Bedienungsanleitung leicht ab-
weichen; Funktionen und Verwendungsmethoden
bleiben unverandert.

o Die Darstellungen in dieser Bedienungsanleitung

kénnen vom Originalgerat abweichen.

e Benutzen Sie das Geréat ausschliellich fiir den
privaten und den dafiir vorgesehenen Zweck.
Dieses Gerat ist nicht fir den gewerblichen Ge-

brauch bestimmt.

Es darf nur in der Art und Weise benutzt werden,
wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben
ist. Jede andere Verwendung gilt als nicht be-
stimmungsgemaf und kann zu Sachschaden o-
der sogar zu Personenschéaden fihren.

Benutzen Sie das Gerat nicht im Freien. Halten
Sie es vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und
Feuchtigkeit fern.

Betreiben Sie das Gerat nicht unbeaufsichtigt.
Schalten Sie das Gerét aus, ziehen Sie den Netz-
stecker (ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel)
oder schalten Sie die Sicherung ab, wenn Sie das
Gerat nicht benutzen, zur Reinigung, Benutzer-
wartung oder bei Stérung.

Das Geréat und ggf. das Netzkabel missen regel-
maRig auf Zeichen von Beschadigungen unter-
sucht werden. Wird eine Beschadigung festge-
stellt, darf das Geréat nicht mehr benutzt werden.
Umbauten oder Veranderungen am Geréat sind
aus Sicherheitsgriinden nicht zulassig.

Zur Sicherheit Ihrer Kinder lassen Sie keine Ver-
packungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor,

etc.) erreichbar liegen.

/N WARNUNG:
Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen.

Es besteht Erstickungsgefahr!



Spezielle Sicherheitshinweise fur dieses Gerat

& WARNUNG: Heiflde Oberflache! Verbrennungsgefahr!

Wahrend des Betriebs kann die Temperatur der beriihrbaren Oberfla-

chen sehr hoch sein.

/N WARNUNG:

Schalten Sie das Gerat niemals vor dem Ende des Trockenzyklus aus,
es sei denn, alle Waschestlcke werden rasch enthommen und so
ausgebreitet, dass die Warme abgegeben werden kann.

Das Gerat darf nicht Gber eine externe Schaltvorrichtung wie z.B. eine
Zeitschaltuhr versorgt werden oder mit einem Schaltkreis verbunden
sein, der regelmafig durch eine Einrichtung ein- und ausgeschaltet

wird.

Das Trockengewicht der Wasche darf das maximale Fassungsvermo-
gen von 8 kg nicht Uberschreiten.

Die Luftungsoffnungen im Geratesockel/-boden (falls vorhanden) dur-
fen z.B. durch Teppichboden nicht blockiert werden.

Stellen Sie das Gerat nicht hinter einer verschliel3baren Tur, einer
Schiebetur oder einer Tar mit einem Scharnier, das dem Turscharnier
des Gerates so gegenuberliegt, dass ein vollstdndiges Offnen der Ge-
ratetur eingeschrankt ist.

Beachten Sie unbedingt die ,Hinweise zum Trocknen®, die wir Ihnen im
Kapitel ,/nbetriebnahme / Betrieb”geben.

Das Gerat darf nicht benutzt werden, wenn industrielle Chemikalien flr

die Reinigung verwendet worden sind.



Benutzen Sie das Gerat niemals ohne eingesetzten Filter. Reinigen Sie
den Flusenfilter vor oder nach jedem Gebrauch.

Achten Sie darauf, dass sich keine Fasern, Staub und sonstige Ver-
schmutzungen rund um das Gerat ansammeln.

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dariber und von Per-
sonen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fahig-
keiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt oder bezlglich des sicheren Gebrauchs des
Gerates unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren
verstanden haben.

Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, es sei denn, sie
werden standig beaufsichtigt.

Kinder durfen nicht mit dem Gerat spielen.

Reinigung und Benutzer-Wartung durfen nicht durch Kinder durchge-
fuhrt werden, es sei denn, sie sind alter als 8 Jahre und werden beauf-
sichtigt.

Reparieren Sie das Gerat nicht selbst, sondern suchen Sie einen auto-
risierten Fachmann auf. Um Gefahrdungen zu vermeiden, ein defektes
Netzkabel nur vom Hersteller, einem qualifizierten Techniker oder dem
Kundendienst durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen. Wenn
Kabel oder Stecker beschadigt sind, durfen Sie das Gerat nicht mehr
benutzen.

Bei der Entsorgung nutzen Sie die von Elektrogeraten vorgesehenen

Sammelstellen.



Kéltemittel

& WARNUNG

vor feuergefahrlichen Stoffen!

Das Gerat enthalt das umweltfreundliche, aber
brennbare Kaltemittel R290. Achten Sie beim Trans-
portieren und Aufstellen des Gerates darauf, dass

keine Teile des Kaltekreislaufs beschadigt werden.

Bei Beschadigung des Kaltekreislaufs:

o offenes Feuer, Ziindquellen unbedingt vermeiden,

e Gerat von der Stromversorgung trennen,
e Raum, in dem das Gerét steht, durchliften und

e einen Fachmann kontaktieren.

Transport und Verpackung
Gerét transportieren

Transportieren Sie das Gerat, wenn mdglich, in verti-
kaler Lage. Sichern Sie das Geréat ausreichend und
schitzen Sie es wahrend des Transports vor Witte-

rungseinflissen.

Gerat auspacken

o Nehmen Sie das Gerat aus seiner Verpackung.
e Entfernen Sie samtliches Verpackungsmaterial,
wie Folien, Fillmaterial und Kartonverpackung.
o Uberpriifen Sie das Gerat auf eventuelle Trans-
portschaden, um Gefahrdungen zu vermeiden.
¢ Im Schadensfall nehmen Sie das Geréat nicht in

Betrieb. Wenden Sie sich an Ihren Handler.

i HINWEIS:

Am Gerat kénnen sich noch Staub oder Produktions-
reste befinden. Wir empfehlen Ihnen, das Gerat wie
unter ,Reinigung und Pflege“beschrieben zu sau-

bern.

Gerateausstattung

Geréatelibersicht

1 Bedienblende

2 Geratetur / Bullauge

6 Kondenswasser-
behalter

3 Luftungsgitter 7 Netzstecker

4 Filterbasis

5 Wartungsklappe

8 Geratetrommel

9 Flusenfilter

Funktionsprinzip Warmepumpe

HeilRe Prozessluft durchstromt den Trommelraum

und dadurch die darin befindliche nasse Wasche.

Die Feuchtigkeit der Wasche wird von der Luft auf-
genommen und in der Warmepumpe wieder abge-
geben. Dort wird die Luft mithilfe eines Kaltemittels

abgekihlt, welches die entzogene Energie speichert.

Energie geht also nicht (kaum) verloren, denn diese
wird wiederum dazu verwendet, die erkaltete Luft
aufzuwarmen, welche dann weiter zur Wasche gelei-

tet wird und sich somit der Kreislauf schlief3t.

Installation

/N WARNUNG:
Bei der Installation darf das Gerat nicht mit dem
Netzstrom verbunden sein. Anderenfalls besteht

Lebensgefahr, sowie Stromschlaggefahr!



Voraussetzung an den Aufstellort

Der Aufstellungsort muss sich in der Nahe einer
vorschriftsmaflig geerdeten Netzsteckdose befin-
den. Die Dose muss frei zuganglich sein.

Eine gute Bellftung rund um das Gerét ist erfor-
derlich, damit die Hitze ordnungsgemaf abgelei-
tet werden kann. Zu diesem Zweck muss genu-
gend Freiraum rund um das Gerat vorhanden
sein.

Der Freiraum vor dem Geréat sollte so beschaffen
sein, dass sich die Geratetir ohne Behinderung
offnen lasst.

Stellen Sie sicher, dass der Boden, auf dem das
Gerat aufgestellt wird, eben, hitzebestandig und
sauber ist.

Achten Sie auf festen, waagerechten Stand des
Gerates. Falls das Gerat nicht waagerecht steht,
stellen Sie die StandfliRe entsprechend nach
(siehe ,Einstellen der Standfil3e”).

Vermeiden Sie eine Aufstellung:

- neben Heizkorpern, einem Herd, direkter Son-
neneinstrahlung oder sonstigen Warmequel-
len;

- an Orten, an denen eine hohe Feuchtigkeit
auftritt (z.B. im Freien), da die Metallteile in
solchen Fallen rostanfallig sind;

- an Orten, an denen die Temperatur unter 5°C
absinken oder auf Uber 35°C steigen kénnte.
Setzen Sie das Geréat keinerlei Witterungsein-
flissen aus;

- in der Nahe von flichtigen und entflammbaren
Materialien (z.B. Gas, Benzin, Alkohol, Lacken

etc.).

Einstellen der Standfiilte

/\ ACHTUNG:

Die FiRRe dirfen nicht entfernt werden. Den Boden-

abstand nicht durch Teppiche, Holzstlicke oder ahn-

liches einschranken. Hitzestaugefahr!

Drehen Sie die StandfiiRe nach rechts, um das
Gerat herunterzulassen; nach links, um das Gerat
anzuheben. Achten Sie auf festen Bodenkontakt.
Prifen Sie mit einer Wasserwaage, ob das Gerat
waagegerecht steht. Wenn das Gerat nicht im
Gleichgewicht steht, missen die Standfiil3e er-

neut justiert werden.

Elektrischer Anschluss

/\ WARNUNG:

Die Installation an das Stromnetz muss gemaf
den lokalen Gesetzen und Vorschriften erfolgen.
Ein unsachgeméafer Anschluss kann zu einem
elektrischen Schlag fiihren!

Verandern Sie den Geratenetzstecker nicht! Las-
sen Sie die Netzsteckdose durch einen Fach-
mann ersetzen, wenn diese fur den Geratenetz-
stecker nicht geeignet ist.

Die Zuganglichkeit des Netzsteckers muss ge-
wabhrleistet sein, um das Gerét im Notfall sofort

von der Stromversorgung zu trennen.

Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss, dass
die Spannungsversorgung mit den Angaben auf
dem Geratetypenschild (Geraterlickseite) tiber-
einstimmt.

SchlieRen Sie den Netzstecker an eine vor-
schriftsmaRig installierte Schutzkontakt-
Steckdose an.

Wenn der Netzstecker nach der Installation nicht
frei zugénglich ist, muss zur Erflllung der ein-
schlagigen Sicherheitsvorschriften installations-
seitig eine entsprechende Trennvorrichtung vor-

handen sein.



Inbetriebnahme / Betrieb e Entfernen Sie ggf. Zubehdrteile und andere Mate-

rialien aus der Geratetrommel.

Vor der Erstinbetriebnahme

¢ Reinigen Sie die Geratetrommel. Beachten Sie

/\ ACHTUNG: die Anweisungen, die wir lhnen im Kapitel ,Reini-
Nach dem Transport sollte das Geréat fur ca. 2 Stun- gung und Pflege* dazu geben.

den stehen, damit sich das KuhImittel im Kompressor e [assen Sie das Gerat erstmalig einen Trocken-
sammeln kann. Die Nichtbeachtung kénnte zur Fehl- vorgang flr ca. 30 Minuten mit alten, feuchten
funktion und dadurch zum Geréateausfall fuhren. Tlchern durchlaufen (siehe , Programm starten”.

Hinweise zum Trocknen

/\ ACHTUNG: NICHT im Gerét trocknen!

Textilien die nicht flr den Trockner geeignet sind. Beachten Sie stets
die Hinweise auf dem Pflegeetikett Ihrer Textilien.

Wasche, die nicht gewaschen wurde.

Mit Speisedl, Aceton, Alkohol, Benzin, Petroleum, Kerosin, Fleckenent-
ferner, Terpentin, Wachs oder Waschentfernungsmittel befleckte Wa-
sche. Diese muss vor dem Trocknen zuerst in der Waschmaschine mit
heiRem Wasser und Waschmittel gewaschen werden.

Gegenstande wie z. B. Schaumgummi (Latexschaumgummi), Dusch-
hauben, wasserdichte Textilien, gummierte Artikel und Kleidungsstu-

cke oder Kopfkissen mit Schaumgummiflocken.

Weichspuler oder ahnliche Produkte sollten so verwendet werden, wie
es in den Herstelleranweisungen festgelegt ist.

Entfernen Sie alle Gegenstande, wie Feuerzeuge und Streichhdlzer,
aus den Taschen.

Schliel3en Sie Reil3verschlisse, Knopfe oder Haken vor dem Trock-

nen. Binden Sie lose Bander oder Schleifen zusammen.



Einflllen der Wéasche

o Lockern Sie die gewaschenen Textilien auf und
sortieren Sie diese nach gewlinschter Trockenstu-
fe, Faser- und Gewebeart, gleicher Gré3e sowie
Restfeuchte nach dem Schleudern. So wird die

Trocknung besonders gleichmaRig.

Bedienblende

e Uberladen Sie das Gerét nicht. Jede Beladung
sollte der Nennkapazitat des Gerates entspre-
chen.

e SchlielRen Sie die Geratetur. Stellen sie sicher,
dass keine Waschestuicke zwischen Geratetir

und Dichtung eingeklemmt sind.
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1 @ EIN/AUS Q? Mein Programm

Taste zum Ein-/Ausschalten der Stromversorgung.

2 DIl starT/PAUSE

Taste zum Starten/Unterbrechen des gewahlten bzw.
laufenden Programmes.

Befindet sich das Gerat im Pausenmodus, hort die

aktuelle Displayanzeige auf zu blinken.

3 Funktionstasten

Taste zur Auswahl der Funktionen. Die aufleuchten-
den Kontrollleuchten bzw. Displayanzeigen zeigen
die Auswahl an. Beachten Sie, dass die Funktionen

teilweise Programmabhangig sind!

® INTENSITAT

Durch wiederholten Tastendruck wahlen Sie einen
von vier Trockengraden vor Programmstart.

Das Display zeigt die Auswahl und die Kontrollleuch-

te die Aktivierung an.

Verlangert die Trocknungszeit am Ende des Tro-
ckenprogramms um ca. 10 Minuten je Intensitatsstu-

fe.

Halten Sie nach erfolgter Programmwahl die Taste
INTENSITAT fiir ca. 3 Sekunden gedriickt. Ihr Favo-
riten-Programm wird unter ,Mein Programm® (Pro-
grammwahlschalter) gespeichert. Das Programm
bleibt so lange gespeichert, bis Sie es mit demselben

Verfahren andern.

® KNITTERSCHUTZ

Taste zur Aktivierung / Deaktivierung der Knitter-
schutz-Funktion. Wahlen Sie zwischen 30 — 60 — 90
und 120 Minuten Laufzeit.

Verlangert die automatische Knitterschutzphase
(30 Minuten) am Ende des Trockenprogramms;

beugt Knitterfalten vor.

® ZEIT
In den Zeitprogrammen kénnen Sie die Trockenzeit
vorgeben. Durch wiederholten Tastendruck wahlen
Sie eine Trockenzeit in 10 Minuten-Schritten:

- Warm: 0:10 bis 2:00 Stunden

- Kalt: 0:10 bis 0:30 Stunden

- Auffrischen: 0:20 bis 2:30 Stunden



{é Kindersicherung
Zum Aktiveren / Deaktivieren halten Sie die Tasten-
kombination fir ca. 3 Sekunden nach Programmstart

gedruckt.

® STARTVERZOGERUNG

Durch wiederholten Tastendruck kann der Pro-
grammstart um 1 - 24 Stunden verzégert werden.
Wahlen und starten Sie ein Programm, das Gerat
startet nach Ablauf der ausgewahlten Startverzoge-

rung automatisch.
4 LED Display
Anzeige fur Einstellungen und Informationen:

- Uber das Display werden die Startverzégerung und
die Trockenzeit angewahlt.

- Die Restlaufzeit der Startverzégerung wird ange-
zeigt, das Programm wird nach [xx] Stunden gestar-
tet.

Programmtabelle

i HINWEIS:

- Nach dem Programmstart wird die Restlaufzeit als
[x:xx] Stunden und Minuten angezeigt.

- Symbolanzeige:

da

VO Knitterschutz

Kindersicherung Mein Programm

Flusenfilter reinigen

Kondenswasser-

-:6:9:- Intensitat

E)

- Fehlercodes werden bei Stérung angezeigt.

behalter entleeren

5 Programmwahlschalter

- Zum Wahlen eines Programms den Programm-
wahlschalter auf die entsprechende Position dre-
hen. Einzelheiten zu den Programmen finden Sie in

der ,Programmiabelle”.

Die aufgeflihrten Werte sind Naherungswerte und Empfehlungen bei Normalbedingungen und daher unver-

bindlich. Die Verbrauchsdaten und die Laufzeiten konnen je nach Beladung, Restfeuchte und Temperatur von

den angegebenen Werten abweichen.

Trocknungs- Programmauswahl- Beladung  Standardlaufzeit
Programm
stufe Information kg Std/Min
Extra 3:10 sk sk
Normal feuchte Baumwolltextili-
Baumwolle Standard en, z.B. Handtlcher, Bettlaken, 8.0 2:40 sk sk
Bezlige, Unterwasche etc.
Blgeltrocken 2:20 sk
Fir Wasche wie beispielsweise
Feinwasche | ----- Dessous (Seide), die schonend 1.0 1:05 -— sk
behandelt werden muss.
Mischgewebe aus Baumwolle
Mix | - . 3.5 1:30 k k
und Synthetikfasern.
) Extra Weniger strapazierfahige Texti- 1:20
Pflegeleicht lien: beispiel ise Synthetik 3.5
Standard ien; beispielsweise Synthetik. 110
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Trocknungs- Programmauswahl- Beladung  Standardlaufzeit
Programm . .
stufe Information kg Std/Min
Fir maschinen- und trocknerge-
Wolle | —-- 1.0 0:20 - -
eignete Wollprodukte.
Trocknen unab-
Warm Fir geringe Waschemengen hangig von Bela- o *
und Nachtrocknen mehrlagiger - dung und Feuch-
Zeit- Kalt Textilien. tigkeit bei vorde- — —
Programme finierter Dauer.
Auffrischen, Liften, Entflusen Trocknen bei
Auffrischen oder Entknittern trockener Wa- 1.0 vordefinierter -— -—
sche. Dauer.
Freizeitkleidung wie Jeans oder
Jeans Sweatshirts mit unterschiedli- 4.0 2:30 k k
cher Materialstarke.
Bettwasche, wie Einzel-/ Dop-
Bettwésche pelbettlaken, Kopfkissen, Bett- 4.0 2:10 sk sk
bezlige, Tagesdecken.
Spezial Sportkleidung, diinne und leich-
Sport te Gewebe, Mikrofaser, Polyes- 3.0 1:00 k k
ter.
Bugelfreie Hemden oder Blusen
aus Baumwolle, Leinen, synthe-
T-Shirt 1.0 1:00 sk sk
tischen Fasern oder Mischge-
webe.
Mein
Je nach gespeicherten Betriebsbedingungen!
Programm

Standardprogramm: <1 Baumwolle Standard

Bei vollstéandiger Beladung und Teilbeladung ist dieses Trockenprogramm zur Ermittlung der Angaben auf

dem Energielabel. Dieses Programm ist zur Trocknung normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in

Bezug auf den Energieverbrauch fiir Baumwolle am effizientesten.

Programm Beladung Umdrehungen / Restfeuchtigkeit Standardlaufzeit Energieverbrauch
Baumwolle Standard < 8 kg 1000 U/Min. / 60% 175 Minuten 1.90 kWh
Baumwolle Standard < 4 kg 1000 U/Min. / 60% 105 Minuten 1.10 kWh
Pflegeleicht Standard 3.5kg 800 U/Min. / 40% 60 Minuten 0.60 kWh

Die Verbrauchsdaten und die Lauizeiten kénnen je nach Beladung, Restfeuchte, Temperatur, zusétzlich aus-

gewadhlten Funktionen von den angegebenen Werten abweichen.

1"




Automatische Trockenprogramme

Das Geréat erkennt die Feuchtigkeit der Ladung und
passt die optimale Trockenzeit automatisch an. Die
elektronische Steuerung garantiert beste Trockener-

gebnisse auch bei geringer Beladung des Trockners.

Sie ist bei allen Programmen aktiviert, auBer bei den

Programmen mit Zeitsteuerung.

Kapazitat

Uberladen Sie das Gerat nicht, anderenfalls werden
die Textilien strapaziert und die Trocknung beein-
trachtigt. Beachten Sie die Angaben in der ,Pro-

grammtabelle”.

Programm starten

1 HINWEIS:
Brummgerausche zu Beginn eines Trockenvorgangs,
die durch den Anlauf des Kompressors erzeugt wer-

den, sind normal.

e Schliefen Sie das Gerat an die Stromversorgung
an und schalten sie es ein.
e Geben Sie Ihre Wasche in die Trommel.

e Schliel3en Sie die Geratetur ordnungsgemali.

ﬂ’m |

@

%

o Stellen Sie die erforderlichen Betriebsbedingun-

gen ein.

o Starten Sie das Trockenprogramm.

Programmanderung

Eine Anderung ist nach erfolgtem Programmstart
nicht mdglich. Um ein neues Programm wahlen zu
kénnen, missen Sie das Gerat aus und wieder ein-

schalten.

Programmende

Am Ende des Trockenvorgangs ertbnen mehrere

Signaltdéne und das Display zeigt [0:00] an.

Die Bedienblende geht in einen Standby-Modus Uber
und das Gerat fiihrt eine automatische Knitterschutz-

phase durch.

Automatische Knitterschutzphase

Wenn die Wasche nach Ablauf des Trockenpro-
gramms nicht enthommen wird, fiihrt das Gerat eine
automatische Knitterschutzphase von ca. 30 Minuten
durch (die Knitterschutz-Kontrollleuchte blinkt).
Hinweis: ausgenommen sind die Programme [Kalf] —
[Wolle] — [Auffrischen)].

Das Gerét setzt seine Trommelbewegungen in Ab-
standen fort und schitzt damit die Textilien vor Knit-
terfalten. Danach wird der Betrieb endgultig gestoppt.
Wahrend der Knitterschutzphase kann Wasche ent-

nommen werden.

Ausschalten

e Schalten Sie das Gerét aus.

¢ Reinigen Sie den Flusenfilter und entleeren Sie
den Kondenswasserbehalter wie unter ,Reinigung
und Pflege“beschrieben.

e Lassen Sie die Geratetur bis zum néchsten Tro-
ckenvorgang leicht gedffnet, um Geruchsbildung
zu vermeiden.

e Wenn das Gerat fur einen l&ngeren Zeitraum nicht
benutzt wird, Gerat von der Stromversorgung

trennen.

Energiespartipps

¢ Nutzen Sie das maximale Fassungsvermogen
des jeweiligen Trockenprogramms.

e Wahlen Sie das Trockenprogramm je nach Art der
Wasche und dem erforderlichen Grad der Tro-

ckenheit.



e Trocknen Sie die Wéasche nicht ibermalig. Dies
schont lhre Wasche, verhindert Faltenbildung und
spart Energie.

¢ Reinigen Sie die Filter regelmaBig, um tbermafi-
ges Trocknen und hohen Stromverbrauch zu
vermeiden.

e Liften Sie den Raum gut. Die Raumtemperatur

sollte nicht tber 35°C steigen.

Reinigung und Pflege

/N WARNUNG:

o Vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten das Gerat
grundsatzlich abschalten und von der Stromver-
sorgung trennen.

e |assen Sie das Gerat ausreichend abkuihlen,
bevor Sie es reinigen.

o Das Gerat nie mit Dampfreinigungsgeraten reini-
gen. Feuchtigkeit kdnnte in elektrische Bauteile
gelangen. Stromschlaggefahr! Heiller Dampf
kann zu Schaden an Kunststoffteilen fihren. Das
Gerat muss trocken sein, bevor Sie es wieder in

Betrieb nehmen.

/\ ACHTUNG:

e Benutzen Sie keine Drahtburste oder anderen
scharfkantigen, scheuernden Gegenstande.

e Benutzen Sie keine scharfen oder scheuernden

Reinigungsmittel.

Pflege des Trockners

¢ Reinigen Sie die Gerateaulienflachen sowie die
Tardichtung sorgfaltig mit einem weichen, feuch-
ten Tuch. Verwenden Sie ausschlief3lich mildes
Reinigungsmittel.

e Kontrollieren die Trommel regelmafig auf
Schmutz- oder Faserrlickstande; reinigen Sie die
Trommel und die Tirinnenseite ebenfalls mit ei-

nem weichen, feuchten Tuch.
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e Trocknen Sie das Geréat grindlich, bevor Sie es

wieder in Betrieb nehmen.

Reinigung der Filtersysteme

/\ ACHTUNG:

o Verschmutzte Filter beeintrachtigt das Trockener-
gebnis. Prifen und reinigen Sie die Filter regel-
manRig.

o Das Gerat darf niemals ohne eingesetzte Filter
betrieben werden. Ein unsachgemalles Einsetzen
der Filter kann die Leistung beeintréchtigen und

das Gerat beschadigen.

Flusenfilter
Der Flusenfilter in der Turéffnung fangt alle Flusen,
die wahrend der Trocknung anfallen. Reinigen Sie

den Filter vor oder nach jedem Trockenvorgang.

e Entnehmen Sie den Filter nach oben heraus und
klappen Sie den Filter auf.

o Streifen Sie die Flusen mit der Hand ab, verwen-
den Sie ggf. ein feuchtes Tuch oder reinigen Sie
den Filter unter flieBRendem Wasser.

e Trocknen Sie den Filter griindlich und setzen Sie

diesen wieder ordnungsgemaf ein.

Filterbasis
Das Reinigungsintervall hangt vom Waschetyp und
der -Menge ab, reinigen Sie die Filterbasis jedoch

nach ca. jedem dritten Trockenvorgang.




e Ldsen und 6ffnen Sie die Wartungsklappe im
Geratesockel.

e Drehen Sie die Verriegelungshebel auf.

e Ziehen Sie die Filterbasis nach vorne heraus.

o Streifen Sie die Flusen mit der Hand ab, verwen-
den Sie ggdf. ein feuchtes Tuch oder reinigen Sie
das Filtergitter unter flieRendem Wasser.

e Trocknen Sie die Basis griindlich und setzen Sie

diese wieder ordnungsgemal ein.

Reinigung des Liiftungsgitters

Reinigen Sie das Gitter ca. alle zwei Monate mit ei-
nem feuchten Tuch. Verwenden Sie ggf. eine weiche

Birste. Trocknen Sie alles grundlich.

Kondenswasserbehalter entleeren

Entleeren Sie den Kondenswasserbehalter in der

Bedienblende nach jedem Trockenvorgang!

1l

Sollte der Behalter wahrend eines laufenden Pro-

gramms uberfullt sein, stoppt der Trockenvorgang

und im Display erscheint die entsprechende Anzeige.

Nachdem Sie den Kondenswasserbehalter entleert
haben, driicken Sie die START/PAUSE Taste, um

den Trockenvorgang fortzusetzen.
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Stérungsbehebung

Bevor Sie sich an den Kundenservice wenden oder

einen Fachmann hinzu rufen

Bei einigen Fehlfunktionen zeigt das Display Fehler-

codes an, um Sie zu warnen:

Fehler / Code

Gerét funktio-

niert bzw. startet

Mégliche Ursachen / MaRnah-

men

Uberpriifen Sie die Stromver-

sorgung. Ist die Tur geschlos-

nicht sen, das Gerat eingeschaltet
bzw. ein Programm gewahlt?
Beachten Sie die maximale
Fullmenge.

Ungewdhnliche | Gerat muss eben auf einem

Gergusche und
starke Vibratio-

nen

festen Untergrund stehen. Sind

die StandfliRe ausgerichtet?

Gehéuse ist
heil3 oder es

riecht verbrannt

Flusenfilter und/oder Filterbasis
muss gereinigt werden.
Liftungsoffnungen sind blo-
ckiert.

Displayanzeige | Feuchtigkeits-Sensorfehler
E32 = Fachmann hinzurufen
Displayanzeige | Temperatur-Sensorfehler
E33 = Fachmann hinzurufen
Displayanzejge | Kommunikationsfehler
E82 = Fachmann hinzurufen

L HINWEIS:

Falls Sie nach dem Durcharbeiten der obigen Schrit-
te immer noch Probleme mit Ihrem Gerat haben soll-
ten, wenden Sie sich an ihren Fachhandel oder den

Kundenservice (siehe ,Garantie / Kundenservice®).



Technische Daten

Elektrischer Anschluss...........cccovviiiaiiiiiiiiieaiieene
Anschlussspannung: ................. 220-240 V~ /50 Hz
Anschlussleistung: ..., 800w

Abmessung Hx B x T/ Gewicht..........c.ccceiiiiiiannnn.
Gerateabmessung: ................. 84.5x59.5 x65.0 cm
Nettogewicht: ..o ca. 49.0 kg

Technische und gestalterische Anderungen im Zuge

stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Hinweis zur Richtlinienkonformitat

Hiermit erklart der Hersteller, dass sich das Gerat
WPT 7150 in Ubereinstimmung mit den folgenden

Anforderungen befindet:

Européaische Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
EU-Richtlinie fir elektromagnetische

Vertraglichkeit 2014/30/EU

Okodesign Richtlinie 2009/125/EG

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU & 2015/863/EU
Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung
2017/1369/EU

Garantie / Kundenservice
Garantiebedingungen

1. Voraussetzung fir unsere Garantieleistungen ist
der Erwerb des Gerates bei einem unserer Ver-

tragshandler.

2. Gegenlber Erstabnehmer gewahren wir bei priva-
ter Nutzung des Gerates eine Garantie von
24 Monaten. Die Garantie beginnt mit dem Zeit-
punkt der Ubergabe, der durch die Rechnung,
Lieferschein oder gleichwertiger Unterlagen nach-
zuweisen ist. In diesem Zeitraum erstrecken sich
die Garantieleistungen Uber die Arbeitszeit, die
Anfahrt und Gber die zu ersetzenden Teile. Die
Garantiezeit fur Verbraucher reduziert sich auf 6

Monate, sofern sie ein zur gewerblichen Nutzung
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geeignetes Gerat — auch teilweise — gewerblich
oder gemeinschaftlich nutzen. Ist das Gerat zur
gewerblichen Nutzung geeignet, leisten wir beim
Kauf durch Unternehmer fir das Gerét eine Ga-

rantie von 6 Monaten.

. Innerhalb der Garantiezeit werden Funktionsfeh-

ler, die trotz vorschriftsmaRigem Anschluss,
sachgemaler Behandlung und Beachtung der
glltigen Einbauvorschriften und der Betriebsanlei-
tung auf Fabrikations- oder Materialfehler zuriick-
zuflhren sind, durch Reparatur oder Austausch

beseitigt.

. Garantieleistungen werden nicht fir Mangel er-

bracht, die auf Nichtbeachtung der Gebrauchs-
anweisung beruhen, durch unsachgemafen An-
schluss oder Installation, unsachgemaRer Be-
handlung, normale Abnutzung des Gerates, hdhe-
re Gewalt oder sonstige duldere Einfliisse zuriick-
zuftihren sind.

Garantieanspriiche sind ferner ausgeschlossen
fur leicht zerbrechliche Teile, wie zum Beispiel
Glas, Kunststoff oder Leuchtmittel. Der Garantie-
anspruch erlischt bei Eingriffen durch den Kaufer

oder durch nicht autorisierte Dritte.

. Transportschaden unterliegen nicht der Garantie

und missen unmittelbar nach Feststellung dem

Verkaufer gemeldet werden.

. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass

mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgelt-
lich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile
ersetzt werden. Ersetzte Teile gehen in unser Ei-
gentum Uber. Die Garantie gilt nur fir Geréate,
welche sich im Bereich der Bundesrepublik

Deutschland bzw. Osterreich befinden.

. Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit

nicht verlangert. Es besteht auch kein Anspruch
auf neue Garantieleistungen. Diese Garantieer-
klarung ist eine freiwillige Leistung von uns als

Hersteller des Gerates. Die gesetzlichen Gewahr-



leistungsrechte (Nacherfillung, Rucktritt, Scha-
densersatz und Minderung) werden durch diese

Garantie nicht berthrt.

Garantieabwicklung

Im Falle eines technischen Defekts wahrend oder
nach der Garantiezeit wenden Sie sich bitte an unse-
ren Kundenservice, um einen Termin fir einen Tech-
nikereinsatz vor Ort zu vereinbaren. Die KostenUlber-
nahme fir einen Garantieeinsatz eines anderen

Kundendienstunternehmens wird nicht anerkannt.

Bevor Sie den Kundenservice anfordern, kontrollie-
ren Sie bitte, ob méglicherweise ein Bedienungsfeh-
ler oder eine andere Ursache der Grund der Funkti-

onsstérung lhres Geréates ist.

Dem Kundendiensttechniker muss der freie Zugriff zu
dem defekten Gerat ermdglicht werden. Eventuelle
Kosten, die dadurch entstehen, dass ein freier Zugriff
zu dem defekten Gerét nicht mdéglich ist, gehen zu

Lasten des Verbrauchers.

Bei unnétiger oder unberechtigter Inanspruchnahme
des Kundendienstes berechnet der Kundendienst
dem Verbraucher das flir die erbrachten Dienstleis-

tungen angefallene Zeit- und Wegeentgelt.

Halten Sie zur Reparaturanmeldung die folgenden

Informationen bereit:

e Name und Anschrift e Geratebezeichnung
Kaufdatum
Name, PLZ des Héndlers

Fehlerbeschreibung, ggf.

e Telefonnummer — .
Mobilfunknummer .
¢ ggf. Faxnummer o

Emailanschrift angezeigten Fehlercode

Kundenservice

Telefonische Reparaturannahme:
02152.99 39 111*
Werktags montags bis freitags von 09.00 bis 18.00 Uhr

(*Kosten laut Kondiitionen Ihres Vertragspartners fiir Festnetz /

oder Mobilfunkanschliisse)
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Alle Service relevanten Themen, sowie Ersatzteile
und Zubehor finden Sie unter:

www.bomann-germany.de/service

Telefonische Reparaturannahme fiir Osterreich:
0820.90 12 48*

(*Kosten laut Kondiitionen lhres Vertragspartners fiir Festnetz /

)i

oder Mobilfunkanschliisse)

Entsorgung
Bedeutung des Symbols ,Milltonne*

Schonen Sie unsere Umwelt, Elektrogerate gehéren

nicht in den Hausmd{ill.

Nutzen Sie die fiir die Entsorgung von Elektrogeraten
vorgesehenen Sammelstellen und geben dort Ihre

Geréate ab, die Sie nicht mehr benutzen werden.

Sie helfen damit die potenziellen Auswirkungen,
durch falsche Entsorgung, auf die Umwelt und die
menschliche Gesundheit zu vermeiden. Sie leisten
damit Ihren Beitrag zur Wiederverwertung, zum Re-
cycling und zu anderen Formen der Verwertung von

Elektro- und Elektronik-Altgeraten.

Informationen, wo die Gerate zu entsorgen sind,
erhalten Sie Gber lhre Kommunen oder die Gemein-

deverwaltungen.

/\ WARNUNG:

Entfernen oder zerstéren Sie evtl. vorhandene
Schnapp- und Riegelschlésser, wenn Sie das Gerat

aulder Betrieb nehmen oder es entsorgen.



EU-Produktdatenblatt

Produktdatenblatt fiir Haushaltswéschetrockner nach Verordnung (EU) Nr. 392/2012

Brand BOMANN

Modell WPT 7150
Nennkapazitat kg 8
Art des Trockners Kondens
Energieeffizienzklasse? A++
Jahrlicher Energieverbrauch? kWh/Jahr 235
Waschetrockner mit Automatik .
Energieverbrauch Standardprogramm

- bei Vollbeladung kWh 1.90
- bei Teilbeladung kWh 1.10
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand w 04
Leistungsaufnahme im unausgeschaltetem Zustand W 0.8
Dauer des unausgeschalteten Zustand Min. 10
Standardprogramm? Baumwolle Standard
Programmdauer Standardprogramm

- gewichtet bei Voll- & Teilbeladung Min. 135
- durchschnittlich bei Vollbeladung Min. 175
- durchschnittlich bei Teilbeladung Min. 105
Kondensationseffizienzklasse® B
Kondensationseffizienz Standardprogramm

- durchschnittlich bei Vollbeladung % 81
- durchschnittlich bei Teilbeladung % 81
- gewichtet bei Voll- & Teilbeladung % 81
Luftschallemission dB(A) 69
Einbaugeréat -

1) A+++ (hochste Effizienz) bis D (geringste Effizienz).

2) Gewichteter jahrlicher Energieverbrauch auf Grundlage von 160 Trocknungszyklen fiir das Standard-Baumwollprogramm bei Vollbeladung und Teilbela-

dung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatséchliche Energieverbrauch je Zyklus hangt von der Art der Nut-

zung des Geréts ab.

3) Das Baumwollprogramm ,Baumwolle Standard” bei Vollbeladung und Teilbeladung ist das Standard- Trocknungsprogramm, auf das sich die Informationen

auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energie-

verbrauch fir Baumwolle am effizientesten.
4) A (héchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz).
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BOMANN'

C. Bomann GmbH
www.bomann-germany.de
Made in P.R.C.
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