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BOMANN

= Inklusive Zulaufschlauch-
Fassungsvermogen Sicherheitssystem

Biirstenloser DC-Motor:
effizienter, leiser und langlebiger

schleuderundichung Motor, sparsam im Betrieb

Waschprogramme

Endzeitvorwahl
3-24h

LED-Display

Energieeffizient

" Waschmaschine

N WA7196
Spezifikation Technische Daten mENERG'I %ﬂi
- 9,0 kg Fassungsvermdgen Anschlussspannung: 220-240V~/50Hz  |,.. e
- 16 Waschprogramme Leistungsaufnahme: 1900 W A 3 49
- Schleuderumdrehung max. 1400 U/min Nennstrom: 10 A -4

variabel: 1400- 1200- 1000- 800- 600- 400- Betriebsgerausch Schleudergang: 76 dB

Schleuder-Stopp

. . [F
— LED- Display / Kontrollanzeigen Verbrauchsdaten [ 3
- Programm-Endzeitvorwahl: 3-24 h Energieverbrauch je 100 Betriebszyklen: 44 kWh 44 i /@
— Temperaturwahl: kalt- 20- 30- 40- 60- 95°C Wasserverbrauch je Betriebszyklus: 50 L
_ Restlaufzeitanzeige (ger?. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2014) @ ;\7%
- Kindersicherung Leistungsaufnahme o0 348 s0.
- Reversierautomatik im Aus-Zustand: 0,50 W ~ EE4)
_ Wassertiberlaufsicherung im Bereitschaftszustand: -- W Bee D
mit Startvorwahl (falls zutreffend): 4,00 W 2

- Uberhitzungsschutz

- Unwuchtkontrolle

- Schaumregulierung

— Sicherheits-Tirverriegelung

— Edelstahl-Trommel, Trommelvolumen: 60 Liter
— Tur-/Einfilloffnung: 140° /30,8 cm

- Fremdkorperfalle

- Justierbare StandfiiBe

- Inkl. Zulaufschlauch-Sicherheitssystem

EPREL-Registriernummer: 1992059

Farbe: weild

Artikel Nr.: 771 960

Artikel EAN-Code: 4004 470 771 961 Abmessungen (ca.H x B xT) und Gewicht C.Bomann GmbH
Gerat: 85,0 x 59,5 x 56,0 cm; 60,0 kg Heinrich-Horten-StraRe 17

20"/40"/HQ Container: - /7171 Verkaufskarton: 89,0 x 66,0 x 61,5 cm; 63,0 kg 47906 Kempen

Kabelldnge ca. 150 cm mit Schukostecker C € E
Technische und gestalterische Anderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. 2 17.09.2024



